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Proyector LED Spot Ball 120 RGB+W 

[28MAR069AL] 
  

 
Especificaciones 

 
Código Producto        28MAR069AL 
Temperatura Luz        RGB+W 
° Kelvin        RGB+W 
Número y Tipo Leds      Cree Quad RGBW (4 en 1) 
Potencia Nominal        12W 
Canales DMX       7 
Controles         Pulsadores de navegación por menús de configuración 
Modos de funcionamiento DMX, Auto, Manual, Audio (2 modos), Máster/Esclavo 
Indicadores        Pantalla de 4 dígitos 
Alimentación        100-230VAC 
Frecuencia de Trabajo       50/60Hz 
Conectores           Señal DMX in: XLR3, Señal DMX link: XLR3 
Material carcasa       Aluminio 
Color         Negro 
Rigging        Soporte lira incorporado 
Dimensiones        170x140x120mm 
Medidas (Largo x Ancho x Alto)     0.17x0.14x0.12m 
Clase Energética        A+ 
Peso         0.60Kg 
Certificados         CE, RoHS 

 Accesorios opcionales. 
: 

Descripción 
 

Proyector LED SPOT BALL 120 diseñado como complemento a una bola de espejos en 
aplicaciones de salas de fiesta o pistas de baile. También puede servir como efecto de 
iluminación sobre un elemento decorativo o zona concreta en una sala de exposiciones, para 
aplicaciones de Iluminación de acentuación. Su interfaz dispone de botones para navegar por 
las distintas funciones, pudiendo seleccionar manualmente el nivel de cada color y realizar una 
mezcla deseada, o ejecutar uno de los programas automáticos y de audio de cambio de color y 
controlar su velocidad. Control manual, DMX, Auto, Audio (2 modos), Máster/Esclavo. Función 
estrobo. Incorpora un LED tipo Cree Quad RGBW de 12W y control manual, automático o DMX 
(en este último modo emplea 7 canales para el control individualizado de cada color primario, 
dimmer general, efecto estrobo y función macro). Garantía de 3 años, para que en caso de mal 
funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de 
devolución.  

 
Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o 
que figuran en esta descripción. 


